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DETECTION
H. MICHEL

On entend tout et n’'importe quoi, a leur sujet. Ce sont les radars
de sol. lls font fantasmer plus d’un prospecteur, qui réve de ne
plus avoir a creuser que sur des cibles visualisées et repérées
a coup sar. Il est vrai que ces appareils sont surprenant, mais
les choses ne sont pas forcément aussi simple. Quoi qu’il en
soit, mis a part des prix relativement important, ces machines
s’adressent plutét a des spécialistes. Par contre, bien maitrisées
elles deviendront de redoutables auxiliaires dans la recherche de

trésors enfouis.

y; ela faisait longtemps que je
C n‘avais pas utilisé de radar
de sol. En fait, pour les re-
cherches importantes, je fais appel
a un opérateur possédant un géora-
dar, une machine lourde et encom-
brante, mais d'une extréme pré-
cision, gui demande une certaine
maitrise. Aussi, ce matin-la, en re-
cevant le colis envoyé par notre ami
Christian Pringault je me frottais les
mains de pouvoir ainsi essayer une
machine plus simple dans son ma-
niement comme dans son analyse.
Japprécie d'ailleurs la confiance de
Christian qui nous a envoyé ce ma-
tériel de grand prix sans hésitation.
La grosse valise beige contient un
Rover C, produit par la société OKM.
Comme il ne s’agit pas de matériel
de détection classique, je vais donc
commencer par lire a fond la notice.
Si vous achetez un jour cet appareil,
ou un matériel similaire, c’est d'ail-
leurs ce que je vous invite expres-
sément a faire. Ici, pas question de
partir a l'aventure et de titonner.
L'opération serait vouée a l'échec.
La premiére chose a faire, sera
d'installer le logiciel sur le mini-pc
fourni. Sur les modéles distribués
par Pringault Détection, on pourra
sauter cette étape extrémement
contraignante et susceptible de gé-
nérer de nombreuses erreurs diffi-

Le dongle bluetooth est nécessaire pour appai-
rer le PC et le Rover C.

ciles a rattraper par la suite. Tout
est déja installé.

Le radar est bien protégé par plu-
sieurs épaisseurs de mousse expan-
sée, a l'intérieur de la grosse valise.
Le corps de l'appareil ressemble a
une grosse poignée pistolet. Vous
trouverez également la sonde, a
monter sur le corps, un dongle blue-
tooth, deux émetteurs bluetooth et
une batterie «gros calibre».

Pour le montage, rien de bien com-
pliqué, surtout si I'on suit la notice,

En effet, chaque prise est difféerente
et ne peut étre intervertie.

Il faut monter un émetteur sur le
corps principal, engager la sonde
dans son logement et brancher la
batterie. Avant d’allumer [‘appareil,
en appuyant tout simplement sur le
bouton de mise en marche, situé sur
I'arriere, il faut mettre sous tension
cette derniére en pressant le gros
bouton sur le cété. Un voyant vert
s'allume pour signaler la disponibi-
lité. Coté PC, il faut mettre le blue-
tooth sous tension en double cli-

L'écran de contréle du Rover C : simple, fonc-
tionnel, épuré.
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quant sur l'icone du bureau. Vérifier
que la petite icdne, dans la barre
des taches, passe au bleu. Il faut,
ensuite, ouvrir le visualisateur 3D.
Retour a la sonde, pour sélection-
ner les options qui se déroulent
dans |'ordre suivant en utilisant les
fleches haut et bas :

- \ersion.

- Rétro-éclairage de I’écran (Auto-
matigue - On - Off).

- Magnétomeétre (Pour une mesure
acoustique).

- Ground Scan (Pour une mesure
graphique apparaissant en 3D sur
I"écran de 'ordinateur).

- Transfert memory to PC (les infos
s'affichent en direct sur le PC relié
par bluetooh.

Petite explication.

Travailler en mode magnéto-
meétre

Avec la fonction «Magnétomeétre»,
l'appareil ne recherchera que les
métaux magnétiques (les ferro-
magnétiques) qui seront localisés
a l'aide d’un son. Un peu comme
un détecteur de métaux classique
qui ne fonctionnerait que sur les
ferreux. Lutilisation de l'appareil
dans ce mode est encore

assez proche
de celle d'un
détecteur
classigue. En
maintenant
la sonde bien
verticale, on
«ballaiera»
de droite a
gauche, ou
en avan-
cant. A
I'émis-
sion
d’'un signal, on saura que l'on se
trouve a la verticale d’'un objet en
fer. Attention, tous les objets en

fer sonneront , y compris les pol-
lutions, les scories et tout autre
déchet magnétique. Il faudra donc
creuser a de nombreuses reprises.
Le fabricant préconise d'utiliser le
mode «Magnétometre» préventive-
ment pour nettoyer le terrain, avant
de passer en mode «Radar», éga-
lement influencé négativement par
toute pollution ferromagnetique.

Travailler en mode Ground Scan

En utilisant le mode «Ground Scan»,
vous obtiendrez, comme je vous le
précisais plus haut, une représen-
tation graphique du sous-sol, sur
["écran du mini-PC. Le principe de
recherche dans ce mode est relati-
vement simple & comprendre, mais
demande une grande minutie lors
de la mise en oeuvre.
Il faut délimiter une surface de
recherche, disons, pour l'exemple
10 métres carrés. Ensuite, il faut
effectuer, mentalement, mais plus
srement a |'aide de marques, un
carroyage sur le sol, un peu comme
font les archéologues, pour fouiller
minutieusement un site.
Pour simplifier, vous avancerez
ensuite, a vitesse réguliére, tandis
que le Rover C enverra, a intervalles
réguliers, des impulsions dans le sol
qui seront analysées par le logiciel
et transformées en graphiques sur
I’écran. En arrivant au bout de la
premiére ligne que vous aurez tra-
cée, I'appareil s‘arréte (en fait a la
fin du nombre d‘impulsions que vous
avez programmeées). Il suffira de
faire demi-tour, pour suivre la pre-
miére ligne parallélement, approxi-
mativement a la méme vitesse, et
ainsi de suite. Au fur et a mesure,
I'dcran du PC suivra vos évolution et
affichera I'état du sous-sol.
Vous pourrez bien sur programmer
le nombre d‘impulsions, en fonc-
tion de votre surface de recherche,
en utilisant la fonction
«Automatique»  (cha-
cune des mesures est
enregistrée automa-
tiqguement et en per-
manence, les impul-
sions étant envoyées a
intervalles réguliers).
Mais vous pourrez
aussi utiliser la fonc-
tion «Manuel» pour
déclencher  vous-
méme les impul-
sions. Charge a
vous, de presser a
chaque fois le bouton situé sur la
poignée. Avec cette méthode, il fau-
dra étre trés pointu sur le repérage

au sol, pour pouvoir retrouver, par
la suite, la cible potentielle détectée
par le Rover.

A I'épreuve du terrain

Nous avons, bien slr, réalisé plu-
sieurs batteries de test. Le pre-
mier & été réalisé un peu «a l'arra-
ché», devant chez moi, impatients
que nous étions de voir la béte en
action. Nous avons donc parcou-
ru le trottoir avec notre Rover C.
Trés vite, des indications se sont
affichées sur I'écran du PC : Deux
belles lignes bleues, paralléles, au
milieu d’un espace vert. Immédia-
tement, nous avons tous crié au
miracle, reconnaissant les deux
canalisations d‘adduction d'eau et
de tout-a-I"égout qui passent a cet
endroit. Les choses se sont gatées,
lorsque nous avons voulu passer en
image de coupe 3D pour mesurer la
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Marc et le fameux coffret que nous avons déposé
dans le souterrain.

profondeur des ouvrages. Immédia-
tement, les lignes se sont allongées,
des pyramides colorées se sont for-
mées et nous n'y avons plus rien
compris, sauf gu'il était nécessaire
de revenir vers la notice fournie et,
d’ailleurs trés bien faite.

Pour la seconde série d’essais, nous
n‘avons pas eu beaucoup plus de
chance. En effet, arrivés sur le ter-
rain que nous désirions prospecter,
impossible de se connecter en Blue-
tooh. J’ai pensé a des interférences,
d’autant plus que, une fois rentré a
la boutique, tout s’est remis a mar-
cher normalement. Nous n‘avons
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