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- }EVOolution

FS Future Serie

Il y a dix ans, la série des Future GPR Scanner de Sol

de la marque OKM était introduite en France par les
établissements Pringault, toujours a I'avant garde
des derniéres innovations technologiques du monde
de la détection ! Peu de temps aprés je faisais
Pacquisition du Fameux Future GPR Grail Finder et
en fus plus que satisfait. En une décennie, la marque
n’a eu de cesse d’évoluer et d’améliorer sa gamme |
de radars au niveau de la fiabilité, maniabilité ... |
Le prix et une certaine complexité d’utilisation de
ces appareils ont cependant toujours freiné leur |
réelle démocratisation. Ils ont souvent été réservés ||
a une certaine élite de chercheurs !
Depuis une année, un nouveau modéle d’entrée de |
gamme a vu le jour : ’Evolution. Il combine détec- |
4 teur de métaux VLF avec Scanner 3D des sols. :
Que penser réellement de cet appareil, d’un coiit
plus abordable ? N’est-il qu’un simple gadget comme |
d’autres pseudos Méga Radars de sol fabriqués en |
Orient ou en Asie et lancés a grands coups de blufs, i
de prix alléchants et de pubs flatteuses et douteuses
a Pextréme, ou, au contraire, un outil réellement ||
efficace et fiable comme certains modéles de la |
marque coltant parfois plusieurs milliers d’euros ||
de plus ? |

_CARACTERISTIQUES

PROPRIETES SONDE :

- Sonde télescopique sans fil avec GST
et disque VLF

- Technologies intégrées : Détecteurs de métaux
VLF, Sensor EMSR (SCMI-15D)

- Disque de détection : 2] x 13 cm

- Longueur : Max 81 cm / Min 47 cm

~ Poids : | kg

- 4 Lampes LED intégrées pour les recherches
nocturnes |

Bl UNITE CENTRALE AVEC ECRAN :

- Communication sans fil avec sonde
- Fixation a la sonde ou attache au bras
- Haut parleur interne et écouteurs
- Dimensions : 14 x 8 x 3 cm
; ; . ; | - Poids: 0,2 kg
A ; : ' T : " - Ecran tactile

ECRAN TACTILE :

- Dim 7,1 cm AMOLED Touch Display
- Résolution : 320 x 240

- Taille pixel : 0,060 x 0,180 mm

- Mode couleur : RGB (262K)
--Réglages individuels du contraste

MODE D’OPERATION :
- Live Sound (VLF)

- 3D Scan (GST)
TENSION OPERATOIRE :

- Unité Centrale : 2 piles AA

= Sonde télescopique : 2 piles AA

- Indication statut de charge a I'écran
- Durée des piles : environ 4 heures
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LE MATERIEL

L’Evolution est livré dans une valise de
transport a roulettes beige « PELICASSE »
de 50 x 30 x 20 cm, munie d’une poignée
télescopique pour un transport facile.
Incassable, robuste, étanche, elle trouve
surtout son utilité lors de voyages aériens en
soute, ou pour des raids extrémes.

En plus de la sonde télescopique et de 1'unité
centrale a écran tactile, sont fournis : un
bracelet de fixation au poignet, de petits
écouteurs stéréo, un dongle Bluetooth pour
la connexion unité de contréle/ordinateur,
le Logiciel FVisualizer 3D, un manuel d’uti-
lisation en frangais.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Basé sur le principe de la lecture de signa-
tures électromagnétiques (EMSR), le F§
Future EVOLUTION permet la détection
d'objets métalliques jusqu’a une profondeur
d’environ 8 m (*), d’anomalies du sous-sol,
strates, cavités, creux, nappes phréatiques,
canalisations, citernes, coffres ... D’une
grande maniabilité, il est capable de locali-
ser, d’analyser, de renseigner sur tous objets
enterrés de formes diverses sans avoir besoin
de creuser et permet d'obtenir rapidement et
facilement des résultats reproductibles.
Pure innovation, I’ Evelution est composé
d’une unité centrale de contrdle a écran
tactile et d’une sonde avec disque de détec-
tion, le tout avec connexion sans fil. 11 intégre
différentes technologies haut de gamme dans
un matériel léger, maniable et trés compact
avec en continu un didactel en pas & pas que
I’on suit & 1'écran. Les mesures de chaque
Scan 3D sont ensuite transférées & un ordi-
nateur portable ou fixe pour traitement et
analyse. Ce modéle d’entrée de gamme de
scanners de sol, aux applications multiples
permettra de « cartographier en 3D » une
zone de recherche définie. 11 détectera assez
facilement et rapidement tous matériaux
enterrés avec indication de profondeur (Z),
localisation en meétres (X-Y) et indication
approximative de la taille de toutes les ano-
malies ciblées dans cette méme zone .

* Différents types de sols (sols humides, secs, homogénes,
hétéroclites ...), minéralisation, conditions atmosphériques,
électriques, téléphones portables peuvent améliorer ou

dégrader la profondeur de détection ainsi que la visi-

bilité de certaines anomalies. Il est important deffectuer
plusieurs mesures de confirmation et si possible avec
quelques jours de décalage.

LA SONDE TELESCOPIQUE SANS
FIL GST:

Elle intégre 2 technologies : Un détecteur de
métaux VLF avec disque de recherche de
21 x 13 cm et un scanner de sol avec Sensor
EMSR (SCMI-15D). Facile 4 transporter et
utilisable dans toutes les conditions de
recherche grice 4 sa compacité et solidité
(1 kg). Complétement dépliée, elle atteint
une longueur de 81 cm, une fois repliée plus
que 47 cm pour un rangement facile. Elle est
munie de deux grosses bagues de serrage.
Lors de I"'utilisation, le bas de canne doit étre
complétement déplié pour éviter toutes inter-
ferences entre le capteur et I’électronique de
la sonde. La partie centrale s’ajuste 4 la taille
de chacun ou en fonction du terrain (plat ou
accidenté).

Quatre lampes LED intégrées permettent de
chercher dans [’obscurité. La sonde fonc-
tionne avec seulement 2 piles AA 1.5 VoIt
qui se logent dans la poignée (autonomie :
2 a 4 heures). Une gchette de contréle, sous
la poignée permet d’effectuer toutes les
opérations : compensation de la balance des
effets de sol en mode de recherche détecteur
de métaux VLF/ Live Sound, démarrages
des impulsions en mode recherche Scan 3D.
Elle contréle aussi I’allumage des 4 leds.
En bout de poignée se trouve Iinterrupteur
de mise en service de la connexion
Bluetooth de la sonde.

Une LED jaune clignote jusqu’a connexion
complete. Elle reste allumée dés qu’elle est
établie avec I'unité centrale .

L’UNITE CENTRALE
DE CONTROLE AVEC ECRAN
TACTILE TYPE « GPS »

Trés légeére et compacte (environ 200g,
dimensions : 14 x 8 x 3 cm) elle offre un réel
confort d'utilisation dans toutes les condi-
tions de recherche, elle peut soit se fixer au
dessus de la sonde, soit étre portée au
poignet grice au bracelet velcros fourni.
A elle seule, elle accueille toutes les fonc-
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FORMATIONS PERSONNALISEES

| SURILA' MAITRISE DE VOS RADARS DE SOL,
DETECTEURS GRANDEPROFONDEURETC,..

mpa.detection@gmail.com
Rendez-vous sur Facebook

INTERVENTIONS
PRESTATIONS
POURLES
ENTREPRISES

ET
PARTICULIERS
RECHERCHES

tions de réglages de
I’ Evolution et commu-
nique en bluetooth
(sans fil) avec la sonde.
Le son délivré par haut
parleur peut &tre coupé
en branchant des écou-
teurs stéréo (fournis) a
la prise casque petit
jack située sur le coté
du boitier.

Seules 2 piles AA 1.5
Volt assurent le fonc-
tionnement. Elles se logent a I’arriére de
l'unité en faisant coulisser deux glissiéres
(Agir avec délicatesse car elles sont
vraiment trés fragiles !). Elle a la méme
autonomie que la sonde.

Prévoir des alimentations de rechange.
voir méme utiliser des accus grande

capacité car I’ Evolution est trés gour-
mand en énergie ! ...

LES DIVERS AFFICHAGES
ET REGLAGES DU MENU
DE L’ECRAN LCD TACTILE

En haut de écran, se trouvent de gauche
a droite : Le réglage du volume sonore,
le choix de la langue (10), la connexion
sans fil de la sonde, l’indicateur de
Marche / Arrét des leds, le niveau de i
charge des piles de ["unité de controle (1)
et de la sonde (2), les infos sur le type de :
matériel utilisé.

MENU PRINCIPAL

L’Evolution propose divers modes
opératoires et les fonctions suivantes,
disponibles depuis le menu principal

- Live Sound :
Détecteur de
métaux a signaux
sonores activés.

-3D Scan :
Mesures graphiques /4
en 3D pour une _
évaluation sur
ordinateur.
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