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_ﬁb La societe OKM et sa technologie alle

La société OKM Gmbh a été fondée en 2002 et fait déja pa
instruments de mesures géophysiques. Des standards in
auparavant par OKM GbR.

Depuis, OKM Gmbh a engagé non seulement des techni
travailler sur les technologies existantes, mais aussi d
développer des méthodes innovantes de détection des ol
évolutions, des aspects importants sont Il'ergonomie,

toujours plus compacts. Nos produits répondent a toutes

Nos instruments de mesure sont de haute qualité, et rec
les chasseurs de trésor du monde entier. De grandes déc
nos produits. Un réseau mondial de distributeurs indépe
nos détecteurs sur le marché mondial.

Technologies intégrées des séries Futu

Technologie multiGeosdimation GRBradiometre

Imagerie en tempkerctelur de phase géoph
Réflections sys@égpuedectricitdage 3D du sousg

Composants radabétection grande dista

La série des Future FS offre des détecteurs de métaux
chasseurs de trésors, les prospecteurs et les chercheurs
OKM offrent une haute qualité et les meilleures performal
La série des Future inclue plusieurs technologies unique

Tous ces produits de grande qualité sont fabriqués en All




Voir dans le sol avec les détecteurs de métaux

Avec les instruments de mesures@i
dotés de la technologie de localis
allemand OKM vous serez a mém|
des :
cibles métalligues (or, argent
reliques, statues, bornes, ou des
caves, tombes, etc.) ou encore def
d'eaux souterraines.

Il est aussi possible de détecter
d'anciennes constructions, des r
enterrés, des canalisations grac
sondes haute résolution.

OKM a été la premlere ;
entreprise au monde-a utiliser Ia@

technologie multi sensor

OKM a développé de
particulierement adaptés aux chass
professionnels, en incluant d'autres
détection de métaux traditionnelle. Grac
vous obtenez une représentation en te
avec ses anomalies, et ses objets métal
caché aux yeux humains dans le sous-sa
I'aide de nos instruments de détection.

La représentation couleurs en 3D d
la fois de détecter la position d'un objet
sa profondeur. Avec cette technologi¢
métalligues peuvent étre localisés a de
dela des possibilités des détecteurs de

Les produits OKM offrent tous
nécessaires a la localisation d'une
discrimination, |I'identification automa
distinction entre les métaux ferreux et |
de la zone prospectée, une visualise
pinpointing, la correction automatiq
interpolation, filtres de couleurs et bien

Diverses découvertes ont déja éte
instruments de mesure. Si vous étes int
aux trésor, contactez nous pour de plus
sur l'appareil le plus adapté a vos besoi




Vued ensemble des app:

INNOVATIONS

Rover UC

Le dernier né d'OKM bénéfici
dernieres avancées : le Rove
contr6lé par un smartphone A
senseurs sont intégrés dans un baton de

marche.
Page 6-9

CLASSIQ

Rover C, Rover Deluxe, Rover (
Introduction a la classe s
détecteurs de métaux 3D e

géophysiq

Des détecteurs de métaux cong

Page 10-

IMAGERIE DU SOUS SOL

eXp 4000, eXp 5000

Les technologies les plus avancég
pénétration du sous sol maximalsd
des outils professionnels pour I|'i
sol et les objets enfouis, y

vue en temps réel.

Page 18-29




SYSTEMES LONGUES DISTANCES

Bionic 01, Bionic X4

La détection de |l'or, de l'argent et des diamants
sur des distances incroyables !

Equipement compact combiné a des
performances maximales.

Page 30-33

HAUTE RESOLU

Future |-

Cet appareil est un localisate

Il posséde une technologie mul
premiére résoluti

Il s'agit de la plus haute résolution
Parfait pour des projets arc
industri

Page 34-

DETECTEURS DE CAVITES

FS-Reflexion, FS-Thermoscan

Thermo scans et Réflexion sismique pour la
prospection des cavités souterraines.

Page 38-41




Vued ensemble des appa

MESURES GEOELECTRIQUES

Cavefinder, Waterfinder

Mesure de la résistance pour les travaux
géologiques.

Page 42-45

LOGICI

Visualizer 3D So

Logiciel pour une visualisati
en3D(rois dimenseonkes cible

leur silhouette et leur

ACCESSOIRES

Supersensor, Power Pack, DDV system,autres

Grande sélection d'équipements additionnels
pour optimiser ou spécialiser.

Page 50-54




Innovations

Rover UC - Premier Détecteur Camouflé

Cette catégorie représente nos dernieres in
développements.




7 Rover UC détecteur de métaux camoufl

Le Rover UC est un détecteur de méte
technologie de nouvelle génération. |
d'introduire une nouvelle gamme de d
prospection profonde bien plus compa
gestion des programmes et des réglag
un smart phone. Vous n'avez plus bes
pour distinguer les objets enfouis.

Le Rover UC est basé sur la technolo
des Rover, elle est fiable, puissante
encore améliorée sur nombre de détai
détecteur multifonctions Rover UC es
localiser des objets enterrés comme |
coffres et autres boites, tout comme
secrétes, des caves, des tunnels. Le
Rover UC convient pour toute
recherche de trésor enterré secrete.

Comme le Rover UC est camouflé
pour ressembler a un baton de
marche, vous pouvez travailler sans
étre remarqué dans un lieu public sa
éveiller la curiosité. Les gens vaquen

a leurs occupations comme si vous
Applications n'étiez pas la.

Représentation du sous-sol 3D

trés bien conlaucpasse aux trésors|enfouis
Localisation de tunnel, vides ou cavités
Discrimination entre métaux ferreux et non-ferreux
Magnétometre pour repérer les métaux ferreux

Au premier coup d'oeil, les améliorations les plus importante
Rover UC

- petit, léger et concu pour ressembler a une canne de marc
- radio FM intégrée

- Smart phone servant a contrdler l'appareil et a afficher le
graphiques 3D.

- Pas besoin d'ordinateur

- Discrimination des métaux inclue entre les ferreux et les n
ferreux.

- Pré-configuré et prét a fonctionner des la sortie du carton.
- Utilise des piles standart (piles AA disponibles partout !)

- Interface utilisateur multi-langues (Anglais, Allemand, Fra
Turque, Grec, Arabe etc.)




8

Captures d'écran du Rover UC en mod

Les images 3D des
scans faits par le
Rover UC sont

visibles immediatement
sur le smart phone.

Aucun ordinateur n'est
nécessaire.

Vue en perspective et de dessus
métalliqgue (en rouge).

Vue en perspective d'un scan en 3D
montrant une cavité qui peut étre
une tombe ou
une sépulture (en bleu).

Détail de la livraison

Antentrédescopique Ve de coié @ um
Smaphone préconfiguré U decsne dun @

. a
Accessoires du smart phone (chargeur,nﬁ:@tthllqﬁque
etc) ’
Logiciel Visualizer 3D
Mode emploi

Piles AA




LESCLASSIQUES

Rover C - Rover Deluxe - Rover C Il -
Evolution

Cette catégorie présente notre longue liste d
gamme Future Series. Ces appareils ont prou
depuis des années dans la détection de méta

premiers détecteurs du haut de gamme




11 SérieRover

Rover CLe Rover C est I'appareil de base de tous

. . nos instruments haut de gamme.
New Edition <

Il est capable de localiser les objets suivants:

> objets métalliques du type réservoirs, coffres €'t
canalisations

> cavités comme les caves, grottes, tunnels ou tombes

> trésors enfouis, en or, en argent ou poteries

La petite taille du Rover C le rend tres Iléger, maniable
a transporter, il s'adapte aussi a la plupart des types dd
terrains.

Les mesures peuvent étre transférées sur un ordinateur
temporairement stockées dans la mémoire de l'appareil.
Lorsque les mesures sont terminées et enregistrées, ell
peuvent alors étre analysées par un logiciel d'imagerie

dimensions (3D). .
Rover Deluxe

New Edition

Le Rover Deluxe est une amélioration
spécialement destiné aux chasseurs de t
d'or ou d'argent. La différenciation des
permet en effet de filtrer les autres type
Rover C, il convient a la plupart des terreé
- efficace méme dans les sols hautement
- plus indigué en zones difficiles d'acceés
[‘antenne.
- discrimination des différents types de mé

NOUVEAUX DISPOSITIFS:
- LED intégrée pour éclairer la surface
- Vitesse d'enregistrement doublée pou
scan plus fiables.
- Ecouteurs stéréo sans fil pour pro

Données ordinateur:

- analyse des données mesurée pa
- Evaluation de la taille et de la
cible.

DISPOSITINSEGRES

Détectibenis métaux avec dis
Scan du sol automatique o
Evaluatgoaphique des mesu




Rover C Néw Edition

Le Rover C Il est une avancée technologi
Rover C et du Grailfinder. Voici quelques
des objets et structures détectables :

boites et coffres

objets en or ou en argent

caves, sarcophages et tombes

bunker, galeries, tunnels et canalisatio

Le Rover C Il combine les capacités de s¢
un scan du sous sol jusqu'a 25 metres
mesure géoélectrique jusqu'a 40 metr
Combiné au logiciel professionnel Visu
antenne Super Sensor, les mesures
résolution et offrent des indices précieu
taille des objets détectés.

Super Sensor
- pour des scans de haute 1

Logiciel Visualizer 3D 25 metres de profondeur
- représentation en 3 dimensions- discrimination des fe

du sous-sol ferreux
- mesures fines de la profondeur

des cibles, tout comme la

localisation précise.

Découverte de bijoux en or e

Cette piéce de joaillerie a été découverte en
Macédoine par un de nos clients en 2002.

Elle a été localisée avec notre appareil
Future 2003/4 (Rover C)

La photo montre le client qui nous a
rendu visite au siége de notre
compagnie pour nous raconter cette
incroyable découverte.




Discriminer des métaux avec le Rover

Le Rover Deluxe inclue un dét
métaux tres performant qui vo
vos recherches de trésor.

La fonction Détecteur activeé
localiser des métaux ferreux e
C est surtout utilisé pour trou
objets prés de la surface com
monnaies, boucles, petites d o

Avec ce détecteur vous ne fait
trouver des objets métalliques
méme déterminer le type de me
Vvio's cibles.

Avec le réglage manuel de la discrimination

sur le boitier du Rover Deluxe, vous pouvez
choisir le type de métal auquel le détecteur doit
réeagir.

Par exemple, vous pouvez ainsi ajuster le
détecteur sur | argent et donc de filtrer les
autres métaux ferreux. Vous pouvez faire votre

choix entre les métaux suivants
fer, or, argent ou aluminium.

Réglage Matériaux indiqués

Tous les métaux

Fer, or, bronze, argent, aluminium
Or, bronze, argent, aluminium
Argent, aluminium

Aluminium




Caractéristiques principales des R

Péné ion maximale
pour la détection de métaux

B T A I

pour la détection de cavitég
Wegnewneueinegre | ow | ow | ou |
Representation 30 owsovss ow | ow | _ow |
oramateur porae conios 0w | _ow 0w

Discrimination des métaux f Optionnel Optionnel Inclus
ferreux (avec le Super g ec le Super | (avec le Super
Discrimination des métaux Non Ou

(fer, or, argent, etc) (détecteur i




15 Evolution

Lemodéle Evolution peut localiser des tréso
enterres jusqu a une profdmdeur de
Instructipras a pas directement a | écras
Le nouveau scanner 3D "Evolution" tient ce que son nom
constitue une nouvelle avancée dans la technologie de
appareil est un concentré impressionnant de fonctionn
d'un design futuriste.

Un écran tactile et une communication sans-fil bluetoo
sonde sont quelques unes des innovations. Cet ap
technologies haut de gamme dans un appareil trés com
sonde télescopique, rend le transport facile et sa sol
presques tous les terrains.

L'unité centrale légere accueille un écran tactile amovikb
le bras. Ceci est un confort d'utilisation apprécié par |¢
des prospecteurs dans n'importe quel type d'environne
intégré, | appareil est aussi utilisable de nuit ou dans le

APPLICATIONS

- cartographie 3D du sous-sol

- modéle d entrée de gamme dans

- détection facile et rapide des me

- localisation des cavités, souterr
du sol
détection, localisation de trésor
indication de la profondeur
détection de | or et de | argent
maniable dans les terrains diffic

Captures d'écran

Détail de la livraison

1 Logiciel Visualizer 3D 1 Support de poignet
4 4 piles AA 1,5V 1 Sonde télesc
1 Unité centrale avec écran tactile 1 Coffre
1 Ecouteurs 1 Manuel d utilisa
1 Dongle USB Bluetooth

En option : Mini netbook pré-configuré (charge ad

* les performances de profondeur varient selon les sols et le




Evolution

OPERATING LANGUAGES E“m7w‘
English, Deutsch, Espafol, Frangais, EAAnvIka,
o Mg, Italiano, =, Tlrkge, B3

PROPRIETES

Sonde:

Sonde télescopique sans-fil avec GST & bobine VLF
Technologies intégrées:

- détecteur de métaux VLF

- Sensor EMSR (SCMI-15-D)
Bobine de détection: 21 x 13 cm
Longueur: max. 81 cm / min. 47 cm
Poids: 1 kg

4 lampes LED intégrées pour les recherches nocﬁurnes

opigque

Uniteentrale avec écran:
Communication sans-fil avec la sonde
Fixation a la sonde ou attache de bras
Haut-parleur interne & écouteurs
Dimensions: seulement 14 x 8 x 3 cm
Poids: 0,2 kg

Ecran tactile intégré

Sonde téle

Ecranactile:

2.83" AMOLED-touch display
(écran tactile)

Résolution écran: 320 x 240
Taille Pixel: 0.060 x 0.180 mm
Mode couleur: RGB (262K)
Réglages individuels du contraste

Moded operation:
Live Sound (VLF)
3D Scan (GST + VLF)

Tensiomperatoire:

Unité centrale: 2x piles AA

(1,5V, 2600 mAh)

Sonde télescopique: 2x=pidestIAA
(1,5V, 2600 mAh)

Indication statut de charge a | écran
Durée des piles: environ 4 heures




17 Series classiques sur site




Earth Imager

eXp 4000 - eXp 5000

Les produits de la gamme earth imager sont
technologie et offrent de nouveaux standa
détection professionnelle de métaux. Des p¢
limites et des résultats de mesures inégal
caractéristigues de cette gamme
d'appareils.




eXp 4000 - le must des chasseurs de t

www.exp4000.com

Sa technologie avancée lui permet des mesures avec des
jusqu'a 25 meétres. L'utilisation de l'appareil est tres fac
d'un ordinateur. L'unité de mesure de I'eXp 4000 inclu
données sous forme de graphique sur |['écran couleur.

Toutes les données seront stockées dans la mémoire inte
transférées plus tard sur un ordinateur pour évaluation
la position des cibles grace a notre logiciel professionne
Visualizer 3D.

L'eXp 4000 a de nombreuses fonctionnalités
destinées aux chasseurs de trésors:
- différenciation des métaux (or, argent, fer)
- détection des cavités (bunker, tunnels,
chambres souterraines, caves)
- un menu intuitif de navigation
- un équipement compact facile d'emploi
-laliberté de travailler
sans ordinateur portable sur
le terrain

L'appareil le p
demandé

par les chasselr§esure de la profondeur jusqu'a
de trésors Détection des métaux, cavités, pé
professionnels|edbjets métalliqgues de la taille d'y
par les pot, réservoir, etc.
p Discrimination des métaux
I
archeologues | des sondes évoluées intégrées p¢

*les performances de profondemG/iaHinﬂl’e résolution de I'image d
selon les sols et les conditipns
extérieures.

“DISPOSITIES INTEGRES




L or de la guerilla

En 2005 quelques uns de nos
une découverte sensationne
trouvé de |l'or perdu par la g
avec un exp 3000

(prédécesseur de I'eXp 4000)

MODES OPERATOIRES DI®AOEXP

Magnétometre

Avec un magnétometre intégré, vous pouvez
champs magnétique terrestre de la terre. Ce
pour localiser facilement de petits objets co
anneaux, etc. situés pres de la surface du sol
de ce mode est d'environ 2 metres.

Scawdu sol

Cette méthode de mesure avec évaluation gre
alors une image en 3 dimensions du sous-sol
vous pouvez localiser et connafitre la profond
meétres.

Discrimination

Ce mode est pratique pour différencier des
ferreux, ou méme les cavités. Avec le Supe
travailler sur une profondeur de 25 meétres.

Détectedler métaux

Avec ce mode, vous avez un outil puissant po
est enfoui. Ce détecteur est optionnel, ma
discriminer entre le fer, I'or, le bronze, I'argég
metres de profondeur.




eXp 4000 - Accessoires

L'équipement complet de I'eXp 4000 en fait une unité de
recherche unique pour la chasse aux trésors. Chacune
des sondes a été optimisée pour une spécialité qui lui es
propre. Vous avez donc le choix parmi les antennes
suivantes:

- Antenne GPR ( 25cm, 50cm, 75cm, 100cm )

- Antenne pour la discrimination des métaux

( systeme DDV )

- Antenne pour la détection de tunnels

- Super Sensor pour des scans du sol en haut résolution

L'eXp existe en 3 versions, pour rester au plus prées d

Basic Gold Edition P

Unité de contrdle incluse incluse
(mini moniteur inclus)

Batterie externe avec incluse 2x incluse
chargeur et adaptateur

Ecouteurs inclus inclus ind
Joystick inclu inclu incl
Crochet pour sondes inclu inclu i
Mode d emploi inclu inclu in
Valise de transport incluse incluse
Logiciel Visualizer 3D inclus inclus
avec cable de transfert

Antenne GPR 25 cm incluse incluse
Antenne GPR 50 cm optionnelle optionnellg
Antenne GPR 75 cm optionnelle optionnellé
Antenne GPR 100 cm optionnelle optionnell
Antenne détection de tunnels optionnelle option
Systéme DDV optionnel inclus i
Super sensor optionnel inclus
FS-Thermoscan optionnel e<_:,optionne|
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Reportage magazine Lost Treasure, USA,




eXp 5000

www.exp5000.com

L eXp 5000 est un instrument de mesure bénéficiant des
l[égér mais avec une grande performance. Avec les lune
livrée avec le détecteur, vous pouvez voir en temps réel
détecter des objets métalligues dans le sous-sol et en pl

différents types de métalXtement rapide des données

L appareil permet des mesures fi
(25m) de profondeur. Toutes les
Equinement compact eérfiai%?leeséimmédiatement via le mod
quip P ont alors affichées sur les lun
transporter ; - N )
virtuelle. Grace a la grand capaci

L eXp 5000 comporte I&nem%waée niernz g2 | appare]

centrale amovible facilj?arﬁéglesngégfeple'n d images et voil
son wutilisation dans (?iv'ers

contextes et surtout ans les ‘ |
terrains difficiles d acé/eSU% Dgvez ransieren to le

mesures sur un ordinatﬁr plus

analyse. plus détaillés Ra
De plus les Iunettes_ﬂ§%§f§%%e3[). @

le logi

virtuelle sont optimiseé
permettre la prospectlrl_oandddaegen {tl hep=e de chacune de

o YOUS PIOLoEEe raphrque sont(Bduvegardées auto
éblouissementslejour.g pnig - 9

peuvent é@adaptées individuel
créneauyshoraire actuel.




Représentation graphique
d'une boite métallique

rd

Dans le logiciel d'imagerie Vizualizer 3D, les mesures f
terrain sont converties en images en trois dimensio
illustrations ci-dessus et a droite représentent toutes,
vues d'une boite métallique (représentée en rouge).

La taille, la position et la profondeur de cet objet pe
analysées.

Le GPS intégré permet de replacer chacune des
mesures a sa place correcte dans la représentation en
trois dimensions. Si vous ne vous souvenez plus

d'un emplacement exact, ce GPS
peut aussi vous y ramener.

Accessoires optionnels

Avec ses différentes antennes, I'eXp
amélioré dans plusieurs domaines:
> sondes GPR ( 25cm, 50cm, 75cm, 1C
> Antenne pour la discrimination d
( DDV-System )
> Antenne pour les tunnels et ¢
> Super Sensor de haute rés
> Sonde Livestream po
temps réel
> Thermoscan pour des mes
infrarouge




25 Technologie Livestream

La nouvelle technologie Livestream
gigantesque dans |l'histoire de la détectio
fallu le travail acharné, durant de nombr

plusieurs équipes d'ingénieurs et
spécialisés pour qu'OKM puisse
instruments professionnels de

Marchez sur le terrain et voyez
se trouve dans le sol j
profondeur de 82 f{

Mode Gro
Scan en
résolutio

Imagerie
temps ré

La sonde Livestream est tout particulie
des prospecteurs qui veulent voir en d
dans le sous sol. Cette antenne a la pr¢(
de permettre une imagerie en temps rée

L'utilisateur peut voir immédiatement
ses pieds. Tout en marchant, vous vo
compléter avec les lunettes de vision
donc instantanément les anomalies d
meétalligues comme les bijoux en or, I'ar

De tels scans sont possibles jusqu'a d
metres mais uniquement avec I'eXp
Livestream est contenue dans un tube
disposé horizontalement : elle convient
prospections pour nombre de terrains.

Charactéristiques:




L'eXp 5000 combine un
équipement compact et facile a
manipuler. La nouvelle batterie
externe Lithium-Polymer a une
longue durée.

On peut enregistrer jusqu a 100
scans dans la mémoire interne
de | appareil eXp 5000. Une
analyse des scans peut donc
étre effectuée plus tard sur un
ordinateur chez vous dans le
logiciel Visualizer 3D. Le eXp
5000 possede aussi d un
systeme GPS intégré pour
retrouver tous VoS
emplacements mesurés.

Ici:eXp 5000 utilisé avec le
Super Sensor pour des
mesures en haute résolution.

»

Des monnaies d or t

Des pieéces d'or ont été localisée a
couplé au Super Sensor et a ['émet
nos clients.

Le sol était de type argileux. Les p
un récipient en pierre a une profon

Le point rouge sur le graphique rep

L'inventeur de cette découverte nous a écrit:
"J'ai refait le scan de cette zone et a 320 cm, j'ai tr
dans un récipient de pierre. Voici des vues de I'imag




27 eXp 5000 - Accessoires

L'eXp 5000 est disponible dans 3 conditionnements diffg
de vos besoins personnels:

Basic Gold Edition

Unité de contrdle inclue inclue
Récepteur GPS inclus inclus in
Alimentation électrique externe inclus 2x incl
avec chargeur et adaptateur

Lunettes vidéo avec inclues inclues
écouteurs intégré

Joystick inclus inclus

Crochet pour sondes inclus inclus
Mode d emploi inclus inclus
Valise de transport inclue inclue
Logiciel Visualizer 3D inclus inclus
avec cable de transfert

Antenne GPR 50 cm inclue inclue
Antenne GPR 25 cm optionnelle optionnelle
Antenne GPR 75 cm optionnelle optionnelle
Antenne GPR 100 cm optionnelle optionnell
Antenne de détection de tunnelsoptionnelle optio
Systeme DDV optionnel inclus i
Super sensor optionnel inclus
Sonde Livestream optionnelle inclue
FS-Thermoscan optionnel eg,optionnel

\
wiZpoul

Systéme DOMque de

détection puissant pour la
discrimination de I'or, argent, fer et
aluminium jusqu'a 2 meétres

Super sensartenne haute
résolution spécialisée dans la
détection de métaux,
discrimination des ferreux et des
non-ferreux jusqu'a 25 metres

Sonde Livestrpamr des
scans avec imagerie en direct en
haute résolution.




Avantages de | eXp 4000 et de | eXp

Navigation GPS Non Oui
(récepteur GPS a con

Imagemierecdasoussol Non ui
(avec sonde livestrd

Discrimination des métaux Systéeme DDV (fer, or, § Systéme DDV(fer, or, a

Super sensor (ferreux/ | Super sensor (ferrous/

Résolution Standard Résolution 4x supérieu

eXp 4000 via la sonde

Date et heure Préréglées en usin| Réglage possible a vo

horaire

Identificadudomatique Oui Oui + identification d

dessondes sonde avec chaque ima

Mesurage de la position et Oui (logiciel VisualiZz Oui (logiciel Visualiz
profondeur des anomalies d

RESOLUTION DES IMAGES:

Image de gauche:
eXp 4000 avec antenne GPR

Image de droite:
eXp 5000 avec sonde
Livestream

Ces deux images montrent la
méme zone de terrain, avec
le méme nombre de lignes
scans et d'impulsions. La
sonde Live Stream de |'eXp
5000 offre une résolution 4 x
supérieure que celle de
I'antenne GPR de I'eXp 4000.




29 Fabuleuses découvertes avec Earth Im:

Découverte inattendue en Ar:¢

Un client d'OKM en Arabie Séoudite nous a informé d'un
a été localisé par un eXp 3000 ancétre de I'eXp 4000.
guelques images de ses découvertes.

Pharaon
Longueur: 17,5 cm
Largeur: 6 cm
Poids: 250 ¢

Buste de Nefertiti

Longueur: 11 cm
Largeur: 6 cm
Poids: 0,5 kg

Statue en or
Longueur: 6,5 cm
Largeur: 3 cm




Systemes
longues distances

Bionic 01 - Bionic X4

Notre catégorie de détecteurs longues dista

des appareils spécialisés dans la recherch

métaux précieux. Ces équipements compact
performances maximales.
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Détecteurs d or de longue d

Le Bionic est un instrument de localisation d'or, d'arg
grandes distances. De hauts niveaux de pénétration son

Les systémes Bionic sont surtout utilisés dans la reche
comportent deux systemes différents de recherche:

- Systeme de | energie bio (mode bionic)
- Systeme d ionisation (mode ionic)

Lesystéme bio-ennatgyagit avec ['énergie
biologique de votre propre corps durant la
localisation des objets en or ou en argegl.t pour
observer les moindres changements dgml%\o1
substance des objets. Cet appareil thtte acl%qrsrale
localiser la plupart des objets métalliques car le
systéme d'ionis&tbnune technique de

mesure de radiation des ions (absorbance
ionique).

Le systeme de bio-énergie est capable de localiser des
anciens : leur age est sans importance. Le systéme d'io
trouver des artéfacts métalliques enfouis.
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Comment faire des mesures avec le Bionic ?

Durant les mesures, vous devrez bouger le Bionic lente
droite a gauche (et inversement), jusqu'a obtenir un si
visuelle sur I'écran. Apreés une autre mesure de contrg
suivre pour trouver une cible en or ou en argent. Vous d
["esprit.

Vous ne savez toujours pas a quelle distance se trouve
devez effectuer une triangulation. Marchez sur 20 a 50
mais perpendiculairement a la direction indiquée par l¢
dans la direction indiquée précédemment. Votre cible
directions se croisent. Répétez cette procédure aussi s
avoir I'emplacement de votre cible.

Le schéma ci-dessous illustre cette technique.

Le moyen le plus efficace et le

localiser un trésor est de travail

méme temps. Vous pouvez alors
précision un objet métalliq

Triangulation de la positidg




Bionic X4 NEWL_

Le Bionic X4 est notre nouveau appareil de détection
utiliser avec un smartphone Android pour une détectio
Avec sa technologie des capteurs améliorée le Bionic
distance et plus profond que les

détecteurs précédents!

Particularités et propriétés

A part des deux principes de mesures
pour la chasse au trésor, le Bionic X4 a
d'autres particularités et fonctions
comme par exemple::

Power Pack pour un temps de travail
plus que 16 heures (marche continue)
Eclairage LED pour recherches
nocturnes (aussi utilisable comme
lampe électrique)

Pointeur laser pour détermination de la
direction (surtout pendant la nuit)
Ecouteurs stereo sans fils

Display LED illuminé

Valise de transport Valise de transport
Peli imperméable et résistant aux
chocs pour transport facile

En combination avec le smartphone

Android l'appareil Bionic X4 possede
encore plus de fonctions comme par
exemple:

" Compas digital pour détermination de
la direction
" Fixation optique de la direction de
mesure
" Captage visuelle de I'objectif
Offre combiné du

Bionic X4 et Rover UC
détecteur longue distance &
scanner du sol 3d
Commandez le scanner du sol Rover UC
ensemble avec le Bionic X4 a un prix
spécial.

Le détecteur de longue distance Bionic X4 ne peut pas
sur la profondeur ou des dimensions des objets trouvés
analyse plus détaillée avec un scanner 3d du sous-sol.
Rover UC, qui est utilisé aussi avec un smart phone pa




Haute résolution

Future 1-160

Cette catégorie regroupe nos instruments

géophysiques de hautes résolutions pour |

sous-sol. Avec la technologie intégrée mul

offrent des images détaillées en trois dimen
résolutions inégalées.
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Le Future |1-160 est capable de détecter diverses struct
naturelles dans le sol comme par exemple:

Boites métalliques, bidons, boites
Creux, cavités, caves, grottes et tombes
Conduits métalliques et conduits d'eau
Accumulations d'eau

Avec la technologie de balance des
sols du microprocesseur intégré, les
mesures de profondeurs et
I'enregistrement des données

sont effectués automatiquement par
["appareil. L'évaluation des données
est faite par un ordinateur qui
pourra alors produire des images en
3 dimensions avec |l'aide de notre
logiciel.

Imag8Den hauteesolution

Le Future [-160 est un

appareil de mesure

professionnel avec une

antenne de trés haute

résolution de 50 cm

de large. Il a une

résolution 16 fois

plus élevée que

celles de la série des Rovers.

Cet appareil est surtout uti
archéologues professionnel
["industrie. Des graphiques
précis sont a la base de la
cibles et de I'estimation de
de leur profondeur. De par
compacte de son antenne,

est utilisable pour la plupa
sols.

La représentation graphiqu
présente deux autres partic
coté il met directement en

objets métalliques avec ung
plat (2D), et d'autre part u
ultrasons peut étre obtenu

antenne verticale.




Future 1-160 - Découvadbt

Decouverte impressio

En 2008, une impressionnante découverte fut
160 aux Etats Unis. Un groupe de chasseurs
canon en laiton rempli de joyaux et de pierres

En mars 2008 notre client

nous envoya par email:

Nous avons trouveé le mois
dernier un canon en laiton sur

une ile au large de la Floride

avec des pierres précieuses et des
chaines en or." [...]

La statue de jade était dans le sol a
proximité du canon, car elle était trop
est longue de 30 centimeéetres, haute de
kilos."




Future 1-160 en action

Un avion de chasse au co

Un scientifigue anglais detecte le site exact de
crash d un chadsellar seconde guerre
mondiale devant des reporters TV

Le scientifigue anglais Malcolm Weale (Geofizz Ltd.)
de Suffolk joua un rdéle crucial pour le documentaire tv
de la chaine nationale Channel 5 "exhumation d'un
avion de chasse". En utilisant dans les regles de I|'art
des instruments de mesures géophysiques (Future |-
160 d'OKM GmbH), Malcolm détermina avec une
précision de quelques centimétres le site ol reposait
sa cible.

Munitions et grenades

|
Tranchée détecté en Ypr

Mesurages avec les
appareils de détection
Future 1-160 et eXp
4000 sur un champs
insignifiant en
Belgique, a mis au
jour une découverte
étonnante d un
tranchée du Premiére
Guerre mondiale.




Détecteurs de cavites

FS-Reflexion - FS-Thermoscan

Cetteatégorie regroupe les appareils dest
détection de cavites souwtemmaéness salles,
tunnels, grottes, tombes, bunkers et

Difféerentes technelomgimes |la thermographie
mesures sismiques vous perime titeart des

souterra.ins
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Le FS-Reflexion? ' '
< S e instrumenlt_geppareII de M

FS-Reflexion est un ) .
recherche géophysique pOLS|dgtmqequeS | e p|u
les cavités souterraines comme par

exemple les grottes, bunkers, tunnels/Tl1 O N d e!

ou caves voltées. FSReflexjon
est basé sur un systéme de \H?lrl
sismique. Refle

JH les fonctionnalité
xion?

FS-Reflexion offre les foncti

Commerbonctionne le -Check Momeur detection des
FS-Reflexion? perturbation sismiques

Un transmetteur génére des Y¢@MmaM@p@uUr enregistremen
dans le sous-sol, qui sont condu@t@®xsnggs mesurées (la b
absorbées selon les sols. Si unefrenkgsentations graphic
existe, elle commence a vibmMeimgramene de fréquen @e-€m

certaine fréquence et peut étre lpgaldsPfe des activités

par le récepteur de Vibratio-nrsransfert des deonéesdinate
pour représentations gr

Ouutiliser le FS-Reflexion? en 3D
Le FS-Reflexion peut étre utilisé dans le
monde entier, peu n'importe la nature du
sol : roche, sol glaiseux, montagne ou
pays plat.

FS-Reflexiomité de con
transmetteur et transd
vibrations sismique




Commemrbnt analysées les mesures?

Les mesures enregistrées peuvent étre
analysées via le graphique fréquence-
énergie. Dans ce graphique une grande
amplitude de fréquences spécifiques indique
['existence de cavités souterraines.

De plus, il est possible de représenter toutes
les données dans une vue en 3D pour une
analyse ultérieure avec le logiciel Vizualizer
3D.

Dans ce cas, les cavités sont directement
visibles, mais leurs tailles sont aussi
représentées.

Spécificatiterchniques (boitier de contréle);
Dimensions (L x L x H) 22'x°30°Xx 22

Consommation électrique

Fréquence de travail

Processeur AMD LX800, 500 MH
Mémoire 256 MB RAM, 128 MB datz
Transducteur de vibrations.... sismique, systeme piezo
Transfert de données

Specificatiterchniques (transmetteur)
Dimensions (L x H)
Poids
12 VDC, piles interneg
Courant de sortie (maximal)
Fréquence (contrdle interne)




FS-Thermoscan

APPLICATIONS

Détection de cavités (grottes, tunnels, chambres, caves
Visualisation de la distribution des températures comme
différences de températures

Le FS-Thermoscan est un appareil de mesure destiné
températures dans l'environnement. Il peut donc ident
froides et ainsi permettre des conclusions sur des objet
Le FS-Thermoscan peut s'utiliser seul ou connecté sur |
ces derniers cas, il est alors possible de construire une
effectuées.

Le FS-Thermoscan est trées compact et facile a
manipuler. Il permet des représentations 3D de haute
résolution du sous sol par la mesure des différences de
températures de surface.

Le pointeur laser autorise aussi le pinpointing. Cet
appareil est autonome et ne nécessite pas de contact,
un champs peut donc étre examiné a distance. Ceci est
un avantage certain si la zone a prospecter est difficile
d'acces.




Géoeélectricite

Cavefinder - Waterfinder

Dangette section, vous trouverez des infa
détaillées sur des appargulrsibasrdacipe de meé
géoélectriques. En utilisant cette tepbasiloig
de mesurer la résistance du sous-sol, et do

la présempmessible de cavités ou d accumulat




43 Cavefinder

Le Cavefinder est basé sur le principe de mesures géoeé
détecter de possibles cavités dans une zone donnée. Le
est trés facile mais n'est destiné qu'a la détection de ¢
sépultures, etc.). Cet appareil a les fonctionnalités sui

Mesure automatiqgue avec une évoluation simple d
Représentation graphique sur ordinateur (unique

L'évaluation des mesures est faite sur site. Aprés une
['appareil indique si
il y a (ou pas) une cavité.

Une détection de cavités
jusdaud0 metres de profondeur!

Dispositihségres
Mesur¢ssda 40 meéetres de profondeur
Détection des cavités
4 électrodes munies de 20 metres| de cable chacune
Représentation graphique sur le PC (Cavefinder B
uniguement)
Fonctionnemmrmlt2 V
Processeur Motorola 4 MHz

Le Cavefinder peut aussi étre intégré au
Rover C Il (voir page 8)

Representation graphique
Accessoires livrés mesures

1]
R T R T
(crecotes sveccantos Gom) |+ ¢ |
ioge wametol | ow o
T BT

[oonsie S8 bivsroatn + b ginal _nen |




Waterfindd4d

Le Waterfinder est basé sur la méthode de mesure géo-
points d'eau. Cet appareil destiné a trouver de l'eau es
fonctionnalités suivantes:

Mesureet analyse automatiques
Indicatisimple des résultats exprimés en

L'évaluation des mesures est réalisée sur site et sera i
courte période de calculs, I'appareil indique le taux de
pourcentage.

Détection de l'eau jusqu'a 80 metres de
Taille maximale du scan = 70

b ebositifs intégrés

Le Waterfinder prospecte u”epzr%'ﬁ&'n‘a%ur de détection
700 m2 en 90 secondes! Détection de | eau

4 électrodes avec 20 me
Alimentation 12 Volts
Processeur Motorola 4 M

Scope of delivery

I B




45 Détection des cavités

Fouilleschéologigues aux USA

Avec les méthodes de mesures géo-électriBMe&&sPdRombiné
magnétometriques, une prospection professionnelle fut
chambres souterraines et de grottes.

L'analyse 3D fut menée sur un
ordinateur portable avec le logiciel 3D
adapté, permettant une représentation
des positions, tailles et profondeurs
des cavités.




Logiciel

Visualizer 3d

Cechapitre présente le logiciel 3D professio
résultats des mesurteprésentés dans une

représentation tri-dimentionnelle en co
poumanalyser la position, la taille et la profo
détectés




Logiciel Visualizer 3d

Logiciel professionnel d'image
www.visualizer3d.com
Cette version du logiciel Vizualizer 3D a été complétem
des représentations graphiques sensationnelles avec v
métaux sont représentés a leur emplacement exact sous
dimensions réelles. Les mesures de profondeurs sont af
sol.
Ecran 1 Ecran 4
Vue par dessus du vVOous voyez ici
sol avec un objet multiple avec t
métalllque et une miniatures (de
cavite. coté, perspecti

Ecran 2
Cette vue représente Représentation

en haut un objet boite de dialog

mét.al'lique et une "caractéristiqu
cavité en bas. Les longueur du ch

valeurs du sol normal prospection.
sont élimineés

Ecran 5

Ecran 3 Ecran 6

Vue de coté. Cette Réglage des
vue permet de voir parameétres d'u
la profondeur avec nouvelle mesur
la ligne de

profondeur.

Propriétés:

Graphiqgues 3D couleur du sous sol et des anomalies
Mesure de la profondeur et positionnement

correction des interférences manuelle/automatique
Impression facile et export en format Jpg, Png ou
Bmp

Représentation carroyage variable

Image en direct (avec le Future 2005 ou Future 1-160)
Mode discrimination pour distinguer las gmétauwx
précieux des autres métaux et des cayites

Mesure additionnelle automatique si un signalimangue
Outils d'examen du graphique

Multilingue et utilisation intuitive

Le logiciel est disponible dans les langues suivantes:
arabe, chinois, anglais, farsi, francais, allemand, japonais, r




Exemples des graphiquedd

Voici a titre d'exemples,
représentations graphiqu
réalisées avec des appar
série FS Future (vue de
coté et en perspective).

Chambre royale sout®rraine

La couleur bleue indique les cavités, le
rouge correspond aux métaux, le jaune
et le vert représentent le sol normal

Objet ferreix

le rouge et le bleu indiq
pbles positifs et négatif
ferreuses. Le vert indiqu
normal.

Galerie#®
en bleu : galeries vides

en vert : galeries détruites, comblées ou
avec un sol.

orange ; sol minéralisé

Lingod or dans unetoite
Rouge/orange : lingot d'o
vert : bofite

bleu : sol naturel

-

Monnaies or et en argent
En rouge : monnaies préc
bleu : sol naturel




Représentagtiamhigdian coffre en bois rempli de

Représentation graphique

Représentation graphigue de monnaie:

Plus d informations sur le site internef
www.visualizer3d.com




Accessolres

Super sensor - Power Pack - Systeme DDV

Unearge gamme d accessoires optionnels pe
etd'optimiserriésultadesmesureksenosinstrument

géophysiqu@baquappareil plkartcdtradapté auX
besoinsechacupoumune prospecpioefficace




51 Super Sensor

Une antenne de haute résolution et de hau

Le Super Sensor est une antenne spécialisée qui

professionnelles. Les petites cibles comme les pépites d
et autres métaux précieux cachés prés de la surface du s
cette antenne. Il est trés adapté a la détection d'objets
bunkers, canalisations, barres en or ou en argent et au
profonds et difficiles a localiser avec une antenne standa

La technologie intégré offre des imi
résolution méme dans les sols miné
utiliser le Supersensor dans les ter
praticable. Le Supersonde est une so
un longueur de 1m.

Le Super Sensor, s'il est utilisé avec
3D, offre la possibilité d'une discrimin
métaux ferreux. Aucun appareil ne pe
capacité de pénétration du Super Sen
la discrimination évite au prospecteur
objets métalliques indésirables <co
canettes et autres débris.

oLocalizer 3000

o €Xp 4000

3 eXp 5000

o Rover C
® Rover C |
. Rover D
10} Grailfi

~

o®
Caractéristi,g;ues

Détecte les meoé;aux et les ca
Scans en haut rdsolution
Spécialisé en détection de
discrimingtossible des ferre
non ferreux, cavités en addi
logiciel Viswdlizer

Léger

Facile a maogbarfettable a te
Dimensions: 100 x 10 x 10 ¢
2 ans de garantie




Power Pac¥2

Voici notre batterie complétement repensée pour les in
Cette cellule énergétique Lithium Polyméres a une cap
mAh, permettant de continuer a détecter méme lorsque
toute civilisation.
Les instruments suivants sont
Le Power Pack a un desiawvec le nouveau Power Pack:
ergonomique et un .cable splralg eXp 4000
pour le rendre maniable et pratique.
. . eXp 5000
Son poid est plus léger que le pack :
; 2o ) Localizer 3000
batterie précédent et se recharge
N . eXp 3000
tres rapidement. R Del
Emmener cette batterie de over peluxe
secours sur site ne Rever G [
. Rover C
représente donc plus une Future 2005
grande surcharge de poid. Future 1-160

Cavefinder
Geoseeker
Waterfinder
Grailfinder

Un Power Pack est inclus avec les
appareils qui en ont besoin. Vous
pouvez commander des Power Pack
additionnels pour vous

permettre de prospecter encore plus
longtemps sur site et ainsi localiser
vos cibles avec un

minimum d'aller-retours.

Pour parler peu, ces Power Packs
sont des plus utiles car le plus
souvent les sites prospectés sont
isolés dans des zones sans
raccordement électrique.

Notre département service apes
vente vous informe que lBigouotseitifS'
premiére cause de b i

disfonctionnement de no? \
3
? s

Po rechargeable san
12.7 V DC

I’eﬁﬁls

Ll
sét%éogug

Dilrgensions (L xLx H): 90 x 1¢

provient de batteries dé
insuffisamment chargées

prospecteurs profession ST ; ) .
BMRNERT §Oc batteriesndauree d'utilisation : varie selo

supplémentaires car ils Al‘é;/\;(?ﬁl .P{Fnc Ichargeur elaidialpiite
pas étre bloqués par une BHiEdiegreonal.
déchargée.




53 Systeme DDV

Q)
Le systéme DDV peut uniquement étre ags okscalezeke
Localizer 3000, I'eXp 3000, I'eXp 4000 e?}l eép(pozmo@

une extension optionnelle. Il doit étre co®nectg

systeme pour vous fournir une réponse au@lble Lé
d'une représentation graphique. En plus depce s M
envoyé dans les écouteurs, vous disposez d»@nc d'un
graphique (minimoniteur/lunette de vision vr‘%uelle)en
passant au dessus de la cible.

Le systeme DDV n'a pas besoin de @
piles additionnelles : il tire son alimentation dg,
["appareil sur lequel il est branché. pa
Il est particuliéerement léger, mais aussi ®
particuliérement puissant.

Il constitue a ce titre un must o
(incontournable)

pour tous les chasseurs de trésor.




Autres Accessoibd

Antenne GPR (25cm, 50cm, 75c
compatibbhevec eXp 3000, eXp 4000 et

- Antennes horizontales pour des mes
zones différentes

- Tailles spéciales pour optimiser les

- L'antenne GPR 25 cm utilisée pour @
détaillées de petits objets, le proce

cause de la petite taille de l'antenne

particulierement efficace sur les so

- L'antenne GPR 50 cm est compacte
plupart des mesures

- Les antennes GPR 75 cm ou 100 cm
larges scan, permettant ainsi une a
un site

- pénétration maximale des antennes

Antenndke détection de tunnels
compatible avec eXp 3000, eXp 4000

- Antenne optimisée pour la détectio
cavités comme des grottes, caves,
souterraines, tunnels, tombes, etc.

- Sonde verticale de 50 cm

- profondeur max de 25m

Sonde Livestream
compatible avec eXp 5000

- pour une imagerie en temps réel

- vous voyez directement ce qui se t

- vous marchez comme vous le souha
décrire des lignes pour composer u
(plus d'informations sur ce capteur

FS-Thermoscan
compatible avec eXp 4000 et | eXp 5

Scan infrarouge avec analyse 3D

Détection de cavités (grottes, tunn
Visualisation de la distribution des
Mesure des différences de tempéra




Entrainement sur site

Dans notre démarche de fournir le meilleur service pos
service € en m'ain
Notre service premium nous rapproche de vous pour as

SUR SITE dans le monde entier

couvrant les fonctions du détecteur OKM comme |'utilis
3D. Nous avons baissé nos prix pour les anciens et les
vous permet maintenant de vous offrir en option un ent
monde entier pour un détecteur que vous avez déja, ou
détecteur OKM.

Veuillez vous renseigner auprés de votre revendeur loc
Comme toujours, nous répondons aux questions sur les
analyses logicielles pour la série des Future ou pour |
sans frais supplémentaires.




Entrainement sur $6t

Selon OKM, la compréhension de |'utilisation des appa
utilisation correcte des appareils et de leurs fonctions
["application des procédures d'utilisation adéquates. L¢
expliquons I'équipement mais aussi la partie logicielle

Lessujets suivants couvrent |lbempanfjests suivants couvren

materielle: partie logicaelde le progra
3D:

Familiarisation avec |I'équipment

Opérations de base avec |'égOpéameinhs de base avec |

Techniqgues opératoires de bameais aussi,

Détection de tunnel/cavité* autoriser/interdire |'utilisa

Technique de scan fin filtres

Scan zig-zag standard Interpolation des scans

Scan parallele standard Reconnaissance d'objets

Scanner des sites minéraliséseconnaissance de sites m

Scan en temps réel advancé*Reconnaissance ferreux/ng

Protection de I'équipement Reconnaissance de tunnel

Utilisation du magnétometre cavité

Utilisation de la mémoire* Analyse avec rotation

Utilisation du scan manuel* Correction des erreurs

Discrimination*

Triangulation*

Utilisation maritime=*

*non transposable a tous les équipements.
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Image 3D du sous-sol
¢ . ! ' ! ! ! ! ! ! | | | | | |/}

Signal sonore
¢ . ! ' ! ! ! ! ! ! | | | | | |/}

Calcul de la profondeur
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Travail archéologlique
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Travail industriel
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Deétection cables/turnels
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Recherches géophysiques
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